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NOWOCZESNE
PtYTY TARASOWE

Otworz wnetrze na taras.

TUBADZIN

Stworz oaze relaksu, w ktérej odpoczniesz na Swiezym powietrzu w otocze-
niu przyrody. Z naszymi ptytkami tarasowymi stworzysz Twojg wymarzona

przestrzen.

Ptyty tarasowe dajg nieograniczone wrecz mozliwosci aranzacyjne. tatwo je
utrzymac w czystosci. Ich trwatosc¢ i wytrzymatosc sprawiajg, ze bedziesz cie-

szyc¢ sie pigknie zaaranzowang przestrzenig przez wiele lat.

Idealne do domu, mieszkania, ogrodu, firmy, urzedu, parku. Wszedzie tam,

gdzie chcesz stworzyc idealne miejsce do odpoczynku.

Tarasy, balkony, ogrody i podjazdy stanowig nieodtgczng czes¢ naszych domaow.
Wybierajgc ptyty tarasowe do ich wykonczenia, dobierz je do stylu i koloru
elewacji budynku. Jesli masz nowoczesng posiadtos¢, postaw na wyraziste ko-
lory z wzorem naturalnego kamienia. Tradycyjny lub rustykalny dom doskonale

bedzie prezentowat si¢ na tle drewnianych wzoroéw.

Poznaj kolekcje ptyt tarasowych.
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STYLISTYKA

ORGANICZNA SZLACHETNOSC
PLYTY Z KAMIENNYM WZOREM

Kamienne wzory to kompromis pomigdzy naturg, a nowoczesnoscia.
Odwzorowanie struktur, jakie mozemy spotkac¢ w przyrodzie, gwarantuje

niepowtarzalny charakter aranzacji.

SUROWA NOWOCZESNOSC
PLYTY O STRUKTURZE BETONU

Faktura betonu idealnie podkresla nowoczesny styl. To doskonaty wybor
dla minimalistéw. Subtelna kolorysta doskonale wyeksponuje rosliny

i wyraziste dodatki.
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BLISKO NATURY i
PLYTY O WZORZE DREWNA ‘
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Ciepta kolorystyka i wyraznie zarysowane ustojenie wprowadzajg tagodny
klimat sprzyjajacy relaksowi. Drewniany wzér to doskonata baza przytulnej,

ponadczasowej aranzacji.
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Caffeine Beige STR

GRESOWA PLYTKA TARASOWA
598 x 598 x 18 mm

Caffeine Grey STR

GRESOWA PLYTKA TARASOWA
598 x 598 x 18 mm

Caffeine Graphite STR

GRESOWA PLYTKA TARASOWA
598 x 598 x 18 mm
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Fuse Grey STR

GRESOWA PLYTKA TARASOWA
598 x 598 x 18 mm

Gobi lvory STR

GRESOWA PLYTKA TARASOWA
598 x 598 x 18 mm

Gobi Grey STR

GRESOWA PLYTKA TARASOWA
598 x 598 x 18 mm

Gobi Black STR

GRESOWA PLYTKA TARASOWA
598 x 598 x 18 mm

Wood Stripes STR

GRESOWA PLYTKA TARASOWA
598 x 598 x 18 mm

GRESOWA PLYTKA TARASOWA
588 x 598 x 18 mm
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Amir Stone Ivory STR Amir Stone Graphite STR Fuse Beige STR
GRESOWA PLYTKA TARASOWA GRESOWA PLYTKA TARASOWA GRESOWA PLYTKA TARASOWA
598 x 598 x 18 mm 598 x 598 x 18 mm 598 x 598 x 18 mm
Odpornos¢ | Antyposliz- llos¢ sztuk llos¢ m? Waga flose
Nazwa Gtin Kartonu (EAN) Dtugos¢ Szerokosc Wysokosc P . . Ypos + | Rektyfikacja . . 3 kartonéw
na $cieranie | gowos¢ / w kartonie | w kartonie kartonu :
na palecie
Caffeine Beige STR 5900199250413 598 598 18 [\ R11/B* Tak 2 0,72 29,6 32
Caffeine Grey STR 5900199250383 598 598 18 [\ R11/B* Tak 2 0,72 29,6 32
Caffeine Graphite STR 5900199250383 598 598 18 ] R11/B* Tak 2 0,72 29,6 32
Amir Stone Ivory STR 5900199250208 598 598 18 [\ R11/B" Tak 2 0,72 29,6 32
Amir Stone Graphite STR 5300199250239 598 598 18 ] RI11/B* Tak 2 0,72 29,6 32
Fuse Beige STR 5300198250475 598 598 18 v R11/B* Tak 2 0,72 29,6 32

Odpornos¢ | Antyposliz- llos¢ sztuk llos¢ m? Waga los¢
Nazwa Gtin Kartonu (EAN) Dtugos¢ Szerokosc¢ Wysokosé¢ p N N yp' P Rektyfikacja N N 3 kartonéw

na scieranie | gowosc / w kartonie | w kartonie kartonu :

na palecie

Fuse Grey STR 5900199250444 598 598 18 \% R11/B* Tak 2 072 29,6 32
Gobi Ivory STR 5900199250291 598 598 18 IV R11/B* Tak 2 0.72 29,6 32
Gobi Grey STR 5900199250260 598 598 18 \% R11/B* Tak 2 0,72 29,6 32
Gobi Black STR 5900189250321 598 598 18 1l RIl1/B* Tak 2 072 29,6 32
Oak Deck STR 5900199250536 598 598 18 1l R11/B* Tak 2 0,72 296 32
Wood Stripes STR 5900189250505 598 598 18 1l R11/B* Tak 2 0,72 296 32

* Antyposlizgowos¢ dla bosej stopy

* Antyposlizgowos¢ dla bosej stopy
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SPOSOBY

MONTAZU

Ogromnym atutem ptyt jest dowolno$¢ wyboru sposobu
ich montazu. Dzigki temu, w trakcie zakupu mozemy skupi¢ sie wytgcznie
na walorach estetycznych poszczegolnych kolekcji. Miejsce i podtoze,

na jakim ptyty beda mocowane, nie stanowig zadnego ograniczenia.

MONTAZ NA TRAWIE

1/ Trawa
2/ Ptytka tarasowa

3/ Podsypka zageszczona 5-8 cm
4/ Grunt

MONTAZ NA WSPORNIKACH TARASOW YCH

Utozenie ptytek tarasowych

na wspornikach nieregulowanych

. Decydujac sie na zamontowanie ptyt tarasowych na wspornikach nalezy zadbac
o odpowiednie podtoze nosne. Powinno ono uwzglednia¢ spadki oraz miec izolacje
przeciwwodna. Na tak przygotowanej powierzchni ustawiamy wybrane wsporniki —
state lub regulowane. Podpory nalezy uktada¢ zgodnie z projektem wykonanym Scisle
wedtug zalecen ich producenta.

J Wsporniki wyposazone s w specjalne listki dystansowe, ktoére gwarantujg
utrzymanie takiej samej odlegtoéci pomiedzy Ptytkami. Szczeliny zapewniajg
odprowadzenie wody, dzieki czemu nie gromadzi sie¢ ona na tarasie.

. Wolna przestrzen, ktéra powstaje miedzy podtozem, a ptytkami mozna wykorzystac
do poprowadzenia np. instalacji wodnej do podlewania roslin. Dodatkowa zaletg

takiego rozwigzania montazowego jest mozliwo$¢ modyfikowania wygladu tarasu

w dowolnym momencie, poniewaz elementy nie sa ze soba na state potaczone.

RUEVAVA\VNVASNI[S TARASY, BALKONY
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. Prawidtowe i stabilne utozenie ptyt tarasowych na trawniku jest stosunkowo tatwe i mo-

zemy z powodzeniem zrobi¢ to samodzielnie. W pierwszej kolejnosci nalezy starannie
wycigc trawe i wybrac ziemie na gtebokoéc¢ ok. 5-8 cm. Nastepnie miejsce to wypetnia-
my kruszywem o frakcji 3/6 mm. Nalezy pamietad, aby zageszczajac podktad, uwzgled-
ni¢ grubos¢ ptyty. Nie powinna ona wystawac¢ ponad poziom skoszonej trawy, aby nie
utrudniac pielegnacji trawnika.

Zaletami tego rozwigzania jest mozliwo$¢ dowolnego utozenia ptyt wedtug wtasnego

uznania oraz tatwos¢ korygowania ustawienia czy poziomu ptyt.

BLVAFANVNASN| OGRODY, SKWERY

3/ lIzolacja przeciwwodna

4/ Podtoze betonowe ze spadkiem

1/ Ptytka tarasowa

2/ Podstawkisystemowe

Utozenie ptytek tarasowych

na wspornikach regulowanych

1/ Ptytka tarasowa
2/ Klejdo ptytek
3/ Betondrenazowy
4/ Zageszczony ttuczen

5/ Grunt

1/ Ptytka tarasowa

2/ Warstwy przepuszczalne kruszywa
o malejqcej frakcji

3/ Wioknina przeciw przerastaniu

4/ Grunt

Ptyty - poza efektownym designem - charakteryzuja sie wytrzymatoscig i szeregiem wtasciwosci uzytkowych.
Sa odporne na dziatanie czynnikéw zewnetrznych w tym na dziatanie soli uzywanej w sezonie zimowym do rozmrazania $liskich powierzchni.
Wykonane sa z catkowicie mrozoodpornego materiatu ceramicznego.

Wierzchnia struktura wszystkich ptyt tarasowych jest antyposlizgowa.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

MONTAZ NA ZAPRAWIE DRENAZOWEJ

W miejscach narazonych na zwigkszone obcigzenia, ptyty moga by¢ montowane za po-
mocy kleju. Podtoze wymaga przygotowania kilku warstw zapewniajgcych stabilno$¢
i wytrzymatos$¢ powierzchni uzytkowej. Spodnia warstwa, uktadana bezposrednio na
gruncie, to zageszczony ttuczen, na ktéry wylewany jest beton. Warstwa betonu dre-
nazowego powinna miec¢ od 8 do 10 centymetrow grubosci. Ptyty montowane sa za po-
moca kleju do podbudowy.

Przyklejone ptyty mozemy szczelnie zafugowac. Aby zapewni¢ skuteczne odprowadze-
nie wody, powierzchnia powinna uwzglednia¢ spadek 1,5 - 2%.

W przypadku duzych powierzchni uzytkowych, nalezy zaplanowac przerwy dylatacyjne,
dzielgce catosc na sektory nieprzekraczajgce 16 m2.

Montaz na klej minimalizuje ryzyko przesuwania sig ptyt.

YAFAVN¥4SN[[H PODJAZDY, GARAZE, OBIEKTY PRZEMYSLOWE

MONTAZ NA PIASKU

W miejscach gdzie nie jest wymagana zwigkszona nosnos¢, ptyty tarasowe mozna mon-
towac na podsypce piaskowej lub zwirowej.

Aby zapobiec przerastaniu roslin, bezposrednio na grunt uktadamy wtokning, ktéra sta-
nowi pierwszg warstwe podtoza. Nastepnie, by zapewni¢ skuteczne odwodnienie, sto-
sujemy kolejno kruszywa o malejacej frakgji, gdzie bezposrednio pod ptytkami powinna
znalez¢ sie warstwa piasku lub kruszywa 3/6 mm.

W tego rodzaju montazu fugi nie sa wypetniane, aby zapewni¢ swobodny przeptyw
wody. Jesli zalezy nam na tym, aby ptyty nie przesuwaty sie na boki, mozna je unieru-
chomic na dwa sposoby: stosujgc od spodu warstwe kontaktowg zaprawy klejowej lub

wykorzystujgc specjalne przektadki dystansowe.

RVAVAVNVASNIIS TARASY, OGRODY
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Katalog ma charakter wytacznie pogladowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego.
Z uwagi na technike druku przedstawione tutaj produkty moga nieznacznie réznic sie od rzeczywistych.

Zabrania sig reprodukcji catosci i fragmentow niniejszego katalogu bez zgody Tubadzin Management Group.



